
 

Leistenprofilbürsten  

 

Die hier aufgeführten Profilgrößen führen wir als Standard in unserem Programm.  

 

Die Besatzmöglichkeiten können individuell an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Dies gilt 

sowohl für Besatzmaterial, Besatzmaterialdurchmesser, Besatzhöhe, Besatzdichte (Lochab-

stand), Besatzbündeldurchmesser (Lochdurchmesser) und Anzahl der Reihen.  

Auf Wunsch können wir auch gerne Anschraubbohrungen bzw. –schlitze nach Ihren Vorga-

ben in das Profil einbringen 

 

Aufgrund der Beschaffenheit der unterschiedlichen Besatztypen und der möglichen Borsten-

durchmesser bzw. Bündeldurchmesser können die Leisten unterschiedliche Eigenschaften 

haben.  

 

Zur Bearbeitung einer Anfrage benötigen wir zusätzlich zu den oben genannten Angaben die 

gewünschte Profillänge und die Seite auf der das Profil besteckt werden soll.  

 

 

Besatzrichtung:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei Fragen zu Leistenprofilbürsten oder anderen Bürsten stehen wir Ihnen gerne zur Verfü-

gung. 

 

Über eine Anfrage würden wir uns sehr freuen. Wir erstellen Ihnen gerne ein Angebot. 

 

 

Tel.nr.: +49 (0)7671 / 9996-0 

Faxnr.:  +49 (0)7671 / 9996-20 

Email: info@saettele-buersten.de 

 

 

  

90° zur Befestigungslasche 

senkrecht zur Befes-

tigungslasche 



 
 

Leistenprofilgrößen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezeichnung:  

Länge x 7/20 x 6/2 

schwarz oder grau 

Bezeichnung:  

Länge x 15/50 x 15/3 

schwarz 

Bezeichnung:  

Länge x 10/25 x 8/2 

schwarz oder grau 

Bezeichnung:  

Länge x 6/2 x 20/7 

schwarz oder grau 

Bezeichnung:  

Länge x 8/2 x 25/10 

schwarz oder grau 

Bezeichnung:  

Länge x 15/3 x 50/15 

schwarz 


