
 

Walzenbürsten - Stecksystem 

 

Walzenbürsten, bestehend aus den Einzelsegmenten des Stecksystems (auch Zick-Zack-

System genannt) sind sehr variabel in Größe und Form und bieten vielerlei Vorteile.  

 

- Es gibt verschiedene Körperaußendurchmesser und Achslochdurchmesser je nach 

Anwendungsfall frei wählbar.  

- Bei den Besatzfeldern kann zwischen geringer, normaler und hoher Besatzdichte ge-

wählt werden. Aber auch Spiralbesatz oder ein Besatzfeld nach Kundenwunsch kann 

produziert werden.  

- Eine Montage und Demontage ist einfach und ohne Sonderwerkzeug durchführbar. Es 

können auch Segmente einzeln je nach Verschleiß getauscht werden. 

- Ein System besteht aus Bürsten und zwei Endstücken die montiert werden. 

- Die Verzahnung garantiert ein geschlossenes Besatzfeld und eine sichere Mitnahme 

der Bürsten bei rotierender Bewegung.  

- Die Segmentlänge ist immer 100 mm von Zahnmitte zu Zahnmitte. 

 

 

 

Stecksystemabmessungen 

 

 
 

 

 

Körper ø 

(mm)

Achsloch ø 

(mm)

Reihen/ 

Umfang

hohe 

Besatzdichte

normale 

Besatzdichte

geringe 

Besatzdichte

32 20 12 ×

32 20 16 ×

32 20 20 ×

46 25 16 ×

46 25 24 ×

46 25 32 ×

58 35 20 ×

58 35 30 ×

58 35 36 ×

66 40 24 ×

66 40 34 ×

66 40 40 ×

86 60 24 ×

86 60 40 ×

86 60 60 ×

102 75 28 ×

102 75 36 ×

102 75 44 ×

127 100 36 ×

127 100 48 ×

127 100 56 ×



 
 

 

 

 

 
 

 

Bei Fragen zum Stecksystem oder zu anderen Bürsten stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Über eine Anfrage würden wir uns sehr freuen. Wir erstellen Ihnen gerne ein Angebot. 

 

 

Tel.nr.: +49 (0)7671 / 9996-0 

Faxnr.:  +49 (0)7671 / 9996-20 

Email: info@saettele-buersten.de 

 

 

 


