Sattele GmbH & Co. KG « Oberstr. 8 « 79674 Todtnau

Tel.: 07671/ 9996-0 -

Fax: 07671 / 9996-20

Sattele

Anfrage fur Walzen-, Rund- und Halbschalenbltirsten

Ihre Kontaktdaten:
Firma:

Anschrift:
Ansprechpartner:
Telefon:

Fax:

Email:

Anfragedaten

Stuckzahl:

Jahresstiuckzahl:

Grundkorper

Korpermaterial:

Abmessungen in mm:

Ausfiihrung als Walzen-/Rundburste [ ]

Besatz:

Kunstfasern:

Naturfasern:

Draht:

Sonstiges:

Holz [ ]

Sonstiges:

PVC []

PP [

PE []

Durchmesser (KD)

Kdrperlange (KL)

Achslochdurchmesser (AL)

PA6[] PA 6.6 []

PVC [] PBT []

Durchmesser in mm:

PA6.12 []

Pekalon [ ]

glatt [ ]

Farbe:

Pferde-/Rinderhaar [ ]
Borsten [ ]

Bronze [ ] Stahl [_]

Durchmesser in mm:

Ziegenhaare
Mexico Fibre

Messing []

glatt []

PA [ ]

Achsgewinde:

oder Halbschalenbiirste [_]

PP []

gewellt [ ]

L]

[]
Vv2A []

gewellt [ ]
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Besatzhohe in mm (BH): Besatzfeldlange (BL):

Gesamtdurchmesser in mm (GD):

Anzahl Reihen am Umfang: Anzahl Bundel pro Reihe:

Lochabstand in mm (LA): Reihenabstand in mm (RA):

Besatzschragstellung in Langsrichtung (°):

Bundellochdurchmesser in mm (BD):

Besatzanordnung: [ ] gerade Reihen nicht versetzt [ ]  versetzt []
[ spiralférmig rechtsgangig [ ]  linksgéangig [
[ pfeilférmig

‘T
3|
[an]

A4
A

GD
KD
AL

¢ KL N

Sonstige Eigenschaften (z.B. Befestigungsbohrungen)

Beschreibung des Verwendungszweckes / Anmerkungen:




